[image: image1.jpg]MBL Solutions S.r.l.

innovazioni per le imprese








Il modulo glass-glass senza incapsulante E.V.A. innovativo

ll modulo fotovoltaico prodotto dalla linea di produzione della MBL Solutions Srl, dichiaratamente innovativo ed unico nel suo genere, è in grado di superare tutti i limiti propri del modulo fotovoltaico classico grazie alle stesse caratteristiche costruttive che lo contraddistinguono.

Sistema di raffreddamento delle celle che consente di aumentare la producibilità del 5%:

· L'efficienza produttiva delle celle solari diminuisce con l'aumentare della loro temperatura: il modulo innovativo utilizza come incapsulante un particolare gel siliconico che avvolge completamente le celle, evita che venga loro trasferito il calore anche in periodi particolarmente caldi, quando le temperature sono tali per cui il modulo arriva a 80-90 °C, le protegge e le isola dall'esterno;

· Grazie alle dimensioni ridotte, appena 1468 x 660 mm, il modulo FV offre una ottima dispersione del calore e garantisce una temperatura uniforme tra tutte le celle del modulo.

· Queste caratteristiche fanno si che il NOCT di 39,9°C sia il più basso rispetto ai moduli tradizionali.

E' un modulo innovativo fotovoltaico vetro-vetro, senza l'incapsulante EVA o altro materiale organico plastico deteriorabile:

· Eliminazione del rischio di delaminazione dell'incapsulante EVA, fatto che comporta l'infiltrazione di aria ed umidità all'interno del modulo con conseguente formazione di muffe;

· Eliminazione delle microfratture nelle celle fotovoltaiche dovute alle differenze di dilatazione termica tra EVA (estremamente sensibile al calore), ed i materiali derivati dal silicio, come il vetro e le celle solari, che hanno un coefficiente sino a 100 volte inferiore;

· Eliminazione dell'anello debole del modulo, ossia l'EVA, il quale ha una durata notevolmente inferiore rispetto a quella del vetro e dei materiali derivati dal silicio, e quindi comporta una riduzione della durata di tutto il modulo, che potrebbe essere più vicina alla durata del vetro.

Il modulo ha un NOCT di 39,9 °C che riduce le perdite dovute alle alte temperature fino al 10 % consentendo al modulo stesso di sopportare il surriscaldamento nei periodi più caldi senza trasferire calore alle celle e, quindi, senza diminuzione del rendimento.

dal gel siliconico incapsulante dagli agenti esterni.
Aumento delle possibilità di integrazione architettonica:
· L'aspetto e le caratteristiche tecniche del modulo lo rendono ideale per  l'installazione nei tetti e nelle facciate degli edifici;

· La sua trasparenza, pari a minimo il 5% (modulo a 18 celle), rende il prodotto ideale per le installazioni in serre, ombraie agricole per coltivazioni in filari, pensiline, ombraie per parcheggi.
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